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Przykład wykonania karbowanej gąbki 
 

 
 
1. W pierwszym kroku rysuję sinusoidę – jest do tego specjalne narzędzie. Rozwijając Splajn w 
menedżerze poleceń odnajdziesz Krzywą opartą na równaniu. Oczywiście należy to zrobić w 
aktywnym szkicu. 
 

 
 

Wybieram funkcję sinusoidalną oraz definiuję parametry x1 oraz x2. Są to oczywiście przykładowe 
wartości. Tak naprawdę funkcja może mieć postać y=2sin(x) lub dowolną inną postać. 
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2. Następnie na płaszczyźnie prostopadłej rysuję „zygzak”, który posłuży do utworzenia kopii 
sinusoisy z przesunięciem o połowę okresu.  
 

 
 
3. Teraz używając powierzchni wyciągam po ścieżce, gdzie profilem jest sinusoida a ścieżką 
widoczny powyżej szkic. Nie przejmuj się trójkątnym naddatkiem, powierzchnia i tak musi zostać 
przycięta. 
 

 
 
4. Na tej samej płaszczyźnie co ścieżka, prostokątem z narożnika rysuję kształt, który posłuży do 
przycięcia. Prostokąt jest powiązany wierzchołkami zgodnie z rysunkiem poniżej. W operacji cięcia 
powierzchnią odrzucam obszar na zewnątrz prostokąta. 
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5. Teraz Powierzchnią według granicy łączę krawędzie tworząc strukturę karbowanej gabki.  
 

 
 
6. Usuwam zbędne powierzchnie, a raczej zachowuję potrzebny obiekt. Sugeruję usunięcie niż 
zamiast ukrycia, tak powinno się postąpić na końcu pracy (usuwamy pomocnicze obiekty). 



 
 

   
 

 

                                                                                                                       

 

© 2019 CADvantage. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

Wszelkie materiały dostępne na tej stronie objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). 
 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest 
zabronione. 

www.solid-podreczniki.pl 
www.solid-szkolenia.pl 
www.solid-blog.pl 

Strona | 4 

 
 
6. Jeżeli chcesz uzyskać bryłę, możesz wykonać poniższy krok.  
Wykorzystam do tego celu istniejący szkic, użyty do przycięcia powierzchni. Po jego wybraniu w 
drzewie wyciągam do powierzchni z odsunięciem początkowym.  
 

 
 
Jak widzisz ponownie pozostał jeden obiekt powierzchniowy. To proste – przesuń operację 

Usuń/Zachowaj obiekt   na sam dół drzewa i w edycji zastąp powierzchnię bryłą. Gotowe. 
 
 
 

 

 

 
 

Nie drukuj niepotrzebnie, pomyśl o środowisku! 
 


